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The TC0N-14D tele conversion lens is exclusively for use with an Olympus digital camera. The conversion lens has a 
bayonet design, allowing it to be easily attached and detached. It allows the focal length to be extended by 1 .4x, without 
decreasing brightness. This magnifies distant subjects within a narrow angle for dynamic close-up images. 



Note: In order to mount this product on your digital camera, you will need the CLA-8 conversion lens adapter 
which is sold separately. 



How to take pictures 



1 . Turn on the camera. 

2. Set the camera's zoom lever to the maximum telephoto position. 

3. Make sure your subject is within shooting range. (See the table below.) 



Supported digital camera (as of February 2004) 



C-8080 Wide Zoom 



Installation 



C-8080 Wide Zoom 



Standard mode 



Approx. 1 .5 m to c 
(4.9 ft to oo) 



Macro mode 



Approx. 0.3 m to 1 .5 m 
(1.0 to 4.9 ft) 



O Remove the pre-mounted ring from the end of the camera's lens barrel. (For details, see the CLA-8 instructions.) 

0 Place the CLA-8 conversion lens adapter (sold separately) on the camera's lens barrel, then turn it clockwise to screw it in. 

® Adjust the positions of the two indices (^») on the CLA-8. 

O Place the TCON-14D tele conversion lens to the CLA-8 by aligning the two indices (^») on the lens adapter with the one 
on the lens. 

©While holding the connection section between the CLA-8 and the camera, rotate the TCON-14D clockwise (in the direction 
of ► on the lens) to attach it firmly to the adapter. Make sure that the conversion lens is securely attached to the adapter. 

• To detach the conversion lens, simply reverse the steps above. 
Notes: 

• Make sure the camera is turned off before installing. 

• Remove the lens filter if you are using one. 

• Do not use excessive force when screwing in any of these items. 

• This product is not compatible with filters. 



Specifications 



Magnification 
Optical construction 
Dimensions 
Weight 



1.4X 

5 elements in 3 groups 

Overall length 86 mm (3.4 in), maximum diameter o90 mm (o3.5 in) 
430 g (15.2 oz) (excluding the front and rear caps) 



The super macro mode cannot be used with this product. 

4. While looking through the viewfinder or LCD monitor, position the AF target mark on the subject and release the shutter. 
Notes: 

• Ghosting may occur if a strong light source such as sunlight is present in the shooting area or surroundings. 

• The camera's built-in flash cannot be used. 

• Filters cannot be used with this product. 

• To avoid camera shake, we recommend that you use a high shutter speed and a tripod. 

• Be sure to read the camera's instruction manual as well. 



To ensure long-term usage and reliability 



• The operating environment temperature range is 0°C to 40°C (32°F to 104T). Operation outside this range will adversely 
affect the performance and service life of the camera. 

• Do not use or store this product in places subject to condensation because of excessive thermal changes or humidity. 

• Do not submerge this product in water or other liquids. 

• Do not drop or apply excessive force to this product. 

• Do not touch the surface of the lens. If fingerprints or dust get on the lens, wipe it clean with commercially available lens 
cleaning paper or a soft, dry cloth. 

• Avoid leaving the camera in places where chemical products are handled since this may result in corrosion. 

• Do not store this product in the vicinity of mothballs or in the presence of humidity. 

• If a malfunction occurs, please contact your nearest Olympus service center. Please provide proof of purchase. 



Le teleconvertisseur TCON-14D est exclusivement pour I'utilisation d'un appareil photo numerique Olympus. Le convertisseur a une 
monture a baionnette, lui permettant d'etre monte et retire facilement. II permet d'etendre la longueur focale de 1 ,4 fois sans reduire 
la luminosite. Ce qui agrandit des sujets eloignes dans un angle etroit pour des vues dynamiques en gros plan. 



Remarque: L'adaptateur de convertisseur CLA-8 qui est vendu separement est necessaire pour monter ce 
produit sur votre appareil photo numerique. 



Prise de vue 



1 . Mettre I'appareil photo en marche. 

2. Regler le levier de zoom de I'appareil sur la position teleobjectif maximale. 

3. Bien s'assurer que le sujet est dans la plage de prise de vue. (Voir le tableau ci-dessous.) 



Appareil photo numerique concerne (en fevrier 2004) 



C-8080 Wide Zoom 



Fixation 





Mode Standard 


Mode gros plan 


C-8080 Wide Zoom 


1 ,5 m environ a oo 


0,3 m a 1 ,5 m environ 



O Retirer la bague premontee de I'extremite du barillet d'objectif de I'appareil photo. (Pour des details, voir les instructions CLA-8.) 
O Placer l'adaptateur de convertisseur CLA-8 (vendu separement) sur I'objectif de I'appareil, puis le tourner dans le sens des 

aiguilles d'une montre pour le visser. 
O Ajuster les positions des deux reperes (^») sur le CLA-8. 

O Monter le teleconvertisseur grand angle TCON-14D sur le CLA-8 en alignant les deux reperes (^») sur I'objectif avec 
ceux sur l'adaptateur. 

0 En maintenant la section de raccordement entre le CLA-8 et I'appareil photo, tourner le TCON-14D dans le sens des aiguilles 
d'une montre (dans le sens de ► sur I'objectif) pour I'adapter fermement sur l'adaptateur. S'assurer que le convertisseur est 
correctement fixe a l'adaptateur. 

• Pour retirer le convertisseur, inverser simplement I'ordre des etapes precedentes. 
Remarques: 

• Bien s'assurer que I'alimentation de I'appareil est coupee avant la fixation. 

• Retirer le filtre d'objectif si vous en utilisez un. 

• Ne pas forcer en vissant ces pieces. 

• Ce produit n'est pas compatible avec des filtres. 



Caracteristiques 



Grossissement 
Structure optique 
Dimensions 
Poids 



1,4X 

5 elements en 3 groupes 

Longueur totale 86 mm, diametre maximal o90 mm 
430 g (sans les bouchons avant et arriere) 



Le mode super gros plan ne peut pas etre utilise avec ce produit. 

4. Tout en regardant dans le viseur ou I'ecran ACL, placer les reperes de mise au point automatique sur le sujet et declencher 

I'obturateur. 
Remarque: 

• Une image fantome risque d'apparattre s'il y a une source de lumiere puissante telle que la lumiere du soleil dans la zone 
de prise de vue ou dans son entourage. 

• Le flash incorpore de I'appareil photo ne peut pas etre utilise. 

• On ne peut pas utiliser de filtres avec ce produit. 

• Pour eviter que I'appareil bouge, nous vous recommandons d'utiliser une vitesse d'obturation rapide et un trepied. 

• Bien lire egalement le mode d'emploi de I'appareil photo. 



Pour un usage et une fiabilite a long terme 



• La gamme de temperature ambiante de fonctionnement est de 0°C a 40°C. Le fonctionnement en dehors de cette gamme 
compromet les performances et la duree de vie de I'appareil photo. 

• Ne pas utiliser ni ranger ce produit dans des endroits sujets a la condensation a cause de variations excessives de 
temperature ou d'humidite. 

• Ne pas plonger ce produit dans I'eau ni dans d'autres liquides. 

• Ne pas faire tomber ce produit ni lui appliquer de force excessive. 

• Ne pas toucher la surface de I'objectif. Si des empreintes digitales ou de la poussiere sont deposees sur I'objectif, I'essuyer 
avec du papier de nettoyage d'objectif du commerce ou un chiffon doux et sec. 

• Evitez de laisser I'appareil photo dans endroits ou des produits chimiques sont manipules car cela pourrait entrainer une 
corrosion. 

• Ne pas ranger ce produit a proximite de boules de naphtaline ni en presence d'humidite. 

• Dans le cas ou un mauvais fonctionnement se produit, veuillez consulter un centre de reparation ou de service Olympus 
avec une preuve d'achat. 



Der Tele-Konverter TCON-14D ist exklusiv fur den Gebrauch mit einer Olympus Digitalkamera vorgesehen. Der 
Bajonettanschluss des Objektivkonverters ermoglicht einfaches Anbringen und Abtrennen. Ohne Verlust der Lichtstarke wird 
die Brennweite urn das 1 ,4-fache verlangert, so dass weiter entfernte Motive bei groRerer Abbildung und verringertem 
Bildwinkel fotografiert werden konnen. 



Hinweis: Um dieses Produkt an Ihrer Digitalkamera anzubringen, ist der gesondert erhaltliche Konverter-Adapter 
CLA-8 erforderlich. 



Fotografieren 



1 . Schalten Sie die Kamera ein 

2. Zoomen Sie mit dem Zoomregler der Kamera auf die maximale Teleposition ein. 

3. Sicherstellen, dass sich das Motiv innerhalb des zulassigen Entfernungsbereichs befindet. (Siehe die nachfolgende Tabelle.) 



Geeignete Digitalkamera (Stand: Februar 2004) 





Normaler Bereich 


Nahaufnahme-bereich 


C-8080 Wide Zoom 


Ca. 1,5 m bis oo 


Ca. 0,3 m bis 1,5 m 



C-8080 Wide Zoom 



Anbringen 



O Entfernen Sie den vorinstallierten Ring vom Objektivtubus der Kamera. (Einzelheiten hierzu finden Sie in der zu CLA-8 

gehorigen Bedienungsanleitung.) 
© Den Konverter-Adapter CLA-8 (getrennt erhaltlich) am Kameraobjektiv ansetzen und dann im Uhrzeigersinn festschrauben. 
® Bringen Sie die beiden Indexmarkierungen (^m) am CLA-8 in die richtige Position. 

O Bringen Sie den Tele-Konverter TCON-14D an dem CLA-8 an, wobei Sie jeweils die beiden Indexmarkierungen (^m) von 

Konverter und Adapter aufeinander ausrichten mussen. 
© Halten Sie den Anschlussbereich zwischen CLA-8 und Kamera und drehen Sie dann den TCON-14D (in Richtung ► auf 

dem Objektiv), bis ein fester Sitz auf dem Adapter gewahrleistet ist. Vergewissern Sie sich, dass der Konverter einwandfrei 

am Adapter befestigt ist. 

• Zum Abtrennen des Konverters gehen Sie einfach in umgekehrter Reihenfolge zu den oben genannten Schritten vor. 
Hinweise: 

• Vor dem Anbringen sicherstellen, dass die Kamera ausgeschaltet ist. 

• Am Kameraobjektiv darf kein Filter aufgeschraubt sein. Vorhandenen Filter entfernen! 

• Den Konverter und die zugehorigen optionalen Teile beim Festschrauben ohne Gewaltanwendung drehen. 

• An diesem Produkt konnen keine Filter angebracht werden. 



Technische Daten 



VergroBerungsfaktor : 1 ,4X 

Optische Konstruktion : 3 Elemente in 5 Gruppen 

Abmessungen : Gesamtlange 86 mm, maximaler Durchmesser o 90 mm 

Gewicht : 430 g (ohne vorderen und hinteren Objektivdeckel) 



Der Super-Nahaufnahmemodus kann nicht zusammen mit diesem Produkt verwendet werden. 

4. Verwenden Sie den Sucher oder LCD-Monitor, um die Bildkomposition zu bestimmen, und richten Sie dabei die AF- 

Markierung auf das Motiv aus. Losen Sie nun aus. 
Hinweis: 

• Falls die Bildkomposition oder deren Umgebung eine starke Lichtquelle, wie z. B. Sonne etc., enthalt, konnen Geisterbilder auftreten. 

• Der eingebaute Kamerablitz kann nicht verwendet werden. 

• An diesem Produkt konnen keine Filter angebracht werden. 

• Um Bildverwackelungen zu vermeiden, empfehlen wir, eine kurze Verschlusszeit und/oder ein Stativ zu verwenden. 

• Bitte die zur Digitalkamera gehorige Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen. 



Aufbewahrung und Pflege 



• Die zulassige Umgebungstemperatur bei Betrieb liegt zwischen 0° C und 40° C. Der Betrieb auRerhalb dieses 
Temperaturbereichs kann LeistungseinbuRen sowie eine verkurzte Lebensdauer der Kamera zur Folge haben. 

• Dieses Produkt nicht an Orten verwenden oder aufbewahren, an denen Kondensation infolge starker 
Temperaturschwankungen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit auftreten kann. 

• Dieses Produkt niemals Feuchtigkeit oder Nasse aussetzen. 

• Dieses Produkt niemals starken Erschutterungen oder hoher Druckbelastung aussetzen. 

• Nicht die Linsenoberflache beruhren. Fingerabdrucke oder Staub mit im Fotofachhandel erhaltlichem 
Linsenreinigungspapier oder einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch entfernen. 

• Lassen Sie die Kamera nicht in der Nahe von fluchtigen chemischen Substanzen liegen, da diese zu Rostschaden fuhren konnen. 

• Dieses Produkt niemals an Orten lagern, an denen Mottenkugeln aufbewahrt werden oder hohe Luftfeuchtigkeit auftreten kann. 

• Im Falle einer Fehlfunktion wenden Sie sich bitte mit dem Kaufnachweis an den Olympus Service oder Kundendienst. 
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Adaptador del objetivo de conversion CLA-8 
(Vendido separadamente) 

cla-8 mmvumismft) 
cla-8 
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Camara digital 
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- Objetivo de teleconversion TC0N-14D 
TC0N-14DmfIiI 
TCON-UDilJIfl 
TC0N-14D°^-^^ BHI^s 



El objetivo de teleconversion TC0N-14D es para uso exclusivo de la camara digital de Olympus. El objetivo de conversion tiene una montura 
de diseno bayoneta, permitiendole una facil fijacion y retire Le permite aumentar la distancia focal de 1 ,4x, sin disminuir el brillo. Amplfa los 
objetos distantes dentro de un angulo angosto de imageries dinamicas en primer piano. 

I Nota: El adaptador de objetivo de conversion CLA-8 que se vende separadamente, es necesario para montar este producto en su camara digital. I 



Camara digital compatible (con fecha de febrero del 2004) 



C-8080 Wide Zoom 



Como tomar fotograffas 



1. Encienda de la camara. 

2. Ajuste la palanca del zoom de la camara a la posicion telefoto mas alejada. 

3. Asegurese que su sujeto este dentro de la gama de fotografiado. (Vease la tabla de abajo.) 



Instalacion 



O Retire el aro montado previamente desde el extremo del barril del objetivo de la camara. (Para los detalles, vea las instrucciones CLA-8.) 
©Coloque el adaptador de objetivo de conversion CLA-8 (Vendido separadamente) sobre el objetivo de la camara, luego gfrelo hacia la 

derecha para atornillarlo. 
©Ajuste las posiciones de los dos indices (^) sobre el CLA-8. 

OAplique el objetivo de teleconversion TC0N-14D al CLA-8 los dos indices («> sobre el objetivo con aquellos en el adaptador. 
© Sosteniendo la seccion de conexion entre el CLA-8 y la camara, gire el TCON-14D sentido horario (en la direccion ►sobre el objetivo) para 
fijarlo firmemente al adaptador. Asegurese de que el objetivo de conversion se encuentre seguramente fijado al adaptador. 

• Para retirar el objetivo de conversion, simplemente invierta los pasos anteriores. 
Notas: 

• Asegurese que la camara este apagada antes de la colocacion. 

• Retire el filtro de objetivo si esta utilizando uno. 

• Cuando atornille, no aplique demasiada fuerza en ninguno de estos items. 

• Este producto no es compatible con filtros. 





Modo estandar 


Modo macro 


C-8080 Wide Zoom 


Aprox. 1 ,5 m hasta ™ 


Aprox. 0,3 m hasta 1,5 m 



Especificaciones 



Ampliacion 
Construccion optica 
Dimensiones 
Peso 



1,4X 

3 elementos en 5 grupos 

Longitud total 86 mm, diametro maximo 90 mm 

430 g (sin las tapas delantera y trasera) 
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El modo supermacro no puede ser utilizado con este producto. 

4. Mientras observa en el visor o el monitor LCD, coloque la marca de referenda AF sobre el sujeto y libere el obturador. 
Notas: 

• Puede aparecer un efecto fantasma si una fuente de luz fuerte tal como la luz del sol se encuentra en el area de la toma o sus alrededores. 

• El flash incorporado de la camara no puede usarse. 

• Los filtros no pueden ser utilizados con este producto. 

• Para evitar vibraciones de la camara, se recomienda utilizar una velocidad alta de obturacion y un tnpode. 

• Asegurese tambien de leer el manual de instruccion de la camara. 



Para garantizar el uso prolongado y confiabilidad 



• La gama de temperatura de operacion ambiente es 0°C a 40°C. Operando fuera de esta gama de temperaturas afectara adversamente el 
rendimiento y duracion de servicio de la camara. 

• No utilice ni almacene este producto en lugares sujetos a condensacion debido a los cambios termicos excesivos o a la humedad. 

• No sumerja este producto en el agua ni en otro tipo de sustancia liquida. 

• No deje caer este producto ni aplique demasiada fuerza sobre el producto. 

• No toque la superficie del objetivo. Si las huellas dactilares o polvo quedaran adheridos en el objetivo, Ifmpielo con un papel de limpieza de 
objetivo disponible comercialmente o con un paho suave y seco. 

• No deje nunca la camara en lugares donde se utilicen productos qufmicos, ya que podna producirse corrosion. 

• No almacene el objetivo proximo a productos como naftalina o en lugares humedos. 

• En caso de que se produzca un fallo de funcionamiento, consulte con un centro de reparacion o centro de servicio Olympus con una prueba de la compra. 



tt»*Ss 



^mmmmmmm ( 2004^2^ ) 



2. mmmmmmm^^mm ( Teie ) m&w 

3. mmwrn^mmmz^ ° (#irra) 



C-8080 Wide Zoom 



o mTmtmMmmm ° (mmmRmmmcLA-smmmmm) 
o MciA-zmmmmzwtt ) §hs*mhbi± - fmmmmm ° 
© mcLAssmmmm (— ) imms ° 









C-8080 Wide Zoom 


^ 1 .5 m ~ 00 


$J 0.3 m ~ 1.5 m 



4. mmmmmmm^m^m » mmAFmmm^mmmm < 



mmmm 
ytmmm 

Rt 

mm 



i^l86mm - m±M& <$> 90mm 



mftm&wm ■ o°cgij4o°c ° m&mmmmmJMmm ■ ^mmmmmmm * s^et ° 



m it ffliSMffltn. (2004 # 2 ^ us ) 



1 mitmmm&%Mo 

3 mimmnM&mftmz.ft Q (#jalt^) 



C-8080 Wide Zoom 



OMffillWlo (#'hfif#^ICLA-8^^B^^ 0 ) 

© M cla-8 Erffi£hiB^(— M£B*f;io 

O ^TCON-1 4D ^JiB^fiB-^ CLA-8 EftiB^fEBft ;f Bm.K Q 

©^ cla-8 sm^tiiMmmiRft, mTcoH^4Dmmmi^(mmm^±^>^mm 0 









C-8080 Wide Zoom 


W\ 1 .5 m ~ 00 


0.3 m~ 1.5 m 



m m 



1.4ffif 
3*15* 

^86mm, M.±Mfe <$> 90mm 

43o^(^fi§iraM) 



4 Mmwmmmmmm7Fm#mAFM&tfm®.m 
• ^m&Rmmtii tiMM flat*! o 



•mifummm ■ o°c~4o°c 0 t®£&ummmtb&ft, m^mfoMmmmz. m&{&T 0 
•it m*m&mA**mm®ft* 0 



TCON-14D S# ^JZS^ Olympus 3[Q\\E.\ S^^JM^K y r SLi|E0i| o^y 7}#t>\ Q*\f>[H ^ Si^ 

LjDK 0|^!^ BJ|^o| *vj\ m - 0 |X| ?>°SAi 7\E\m 1.4XS wM L-K o|^!^ #^ °j o|n|x|o|| 5lo|AH §| 



^o| : fi c \X\m BKMI ^*[3p| ^|fHA^CLA-8 Elr 0igEH(^P||)7r MStrMP. 



1. ?|-ni|3-r£| 

3. n|A^|7 r #^ S°l eJ-cHI Si^A| i±o|^L|r4. (o r aH°| S» ^^tJA|o) 



xiHEIfe ^l-mi eh (2004 13 S^H) 



C-8080 Wide Zoom 



O ^hmi H-f- sj|^ ^jgoil Si^ ^aimM DK(XW|^ CLA-82-I A^gA-]# 1-| OH ^4JA|S) 

©CLA-8 S# O^EK^nH)* ^rDi|5-r5-l S^0i| °^0] A|7Hy-fto^ #E^Ai ^0^ ^4JA|S. 

©CLA-80i| 2 7H°| SA|(«)7 r Si^r^ ^It^M^K 

©TCON-14D ^§ aS.^^0j| SA|(«)# CLA-8°| ^OUi, ^§ S&^^-t 0^Ei0j| ^D^M^K 

©CLA-821- ^ l-DHI H-h^-l TCON-14D# Ap1| uj-t>KS& ^^^1 s|^A|^, ^E^l H 

¥S|: 

•-yx|3(-7| S 0H| ^hCH| S+oj 2£!0| A| HjHA| t[o|^4JA|o. 

• &UZE ^Ei# Ahg^H SiE^ Xip^H ^4JA|S. 
•^ [LHOII^ °B|t[ U# Dl-tJAlS. 







SHA| 


C-8080 Wide Zoom 


°|. 1.5 m ~ oo 


ot. 0.3 m ~ 1.5 m 



«B »|g(M|AH^ T=fm PHHs SHI 

4.-¥Wo]DjL4 0H§ SU|Ei# MSAi 3r|A^|0|| AF Epi D^H# °!■^0^ S"g^L_| C|. 
¥S|: 

• dHom ^o| E[] ot =o| ^ ^J 0 | ZL^e 0|D|X|7r ^ffl ^ Si^MEK 

• ^pi|^ LHS #aHA|^ Al-SS ^ °a^M eK 
•^ HEjfif mh^HI Ar^tt ^ Si^MEK 

• ^|-EH|EF°| 5#^J ^A|# ^|5H AjEl ^3I|H2f ^LH» A^fi ^^^M C[. 
•m\Z-\SL\ A[%M%Mm Sl-HAI t-jOH ^4JA|S. 



lha^7| f|SHAi 



St} ?g 

37| 
S5f 



1-4UH 
3^ 50H 

86mm, s|r_H ^JS (|)90mm 
430 g (S^ ? J *H*I) 



• A^^S 0°C~ + 40°C EJMEK Hfij2.| #SO||A-jo| A^^ ?^|H[^ A^^oJO| L| C[. 
•w^^ ^£ ^£^r ^ $0|| Ai^ ^ HISM A^3pH [_[■ M^p| n r ^A|o. 

• ^ §Om 7|E^ OH^|0|| ^-LX| D^A|S. 

• BHjZS^I °}A|A| nr^JAlS. BHjZS ^|0i| A|-^0|L|- °jXp|- BHJ ZS 3E|| 0 ] HH L_4 ^£^2 ^5 

?n h 0^A|S. 

•?fu||B|f Sr^[ %0\\ M?f*rS ¥^|0| ^ffl ^ 0|bj ^Oj|^ M^* r X| QrtJAlS. 

•^ ^11 S# ^#^1 5*1 L4 s& $0|| M^p| QrtJAla. 

• H^O| S°0j|^ A/S MEl A-]H|^ MEiOj|Ai ^^[A\7\ ti[^L.\C[. 



OLYMPUS CORPORATION 

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo Japan 



OLYMPUS AMERICA INC. 



Two Corporate Center Drive, Melville, NY 1 1747-3157, U.S.A. 
Tel. 1-631-844-5000 

Technical Support (USA) 

24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/support 
Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free) 



Printed in Japan 

©2004 OLYMPUS CORPORATION 



Olympus Europa GmbH 



Premises/Goods delivery: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany 
Tel: +49 40-23 77 3-0 / Fax: +49 40-23 -07 61 
European Technical Customer Support: 
Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com 
or call NUMBER: 00800-67 1 0 83 00 (Toll-free) 
+49180 5-67 10 83 or 
+49 40-237 73 899 (Charged) 



VT811701 



